
 Oplysninger om farlige stoffer DK

 Härter Relo für Mipa Lack

- Brandfarlig væske og damp.     |     Kan forårsage allergiske hudreaktioner.     |     Kan irritere luftvejene.     |     Kan forårsage døsighed og svimmelhed.     |    
Gentagen kontakt kan føre til sprukken eller revnet hud.     |     Indeholder isocyanater. Kan forårsage allergiske reaktioner.     |     Holdes væk fra varme,
varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Må ikke ryges.     |     Undgå indånding af støv/røg/gas/tåge/damp/aerosol.     |     Brug
beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse     |     Hvis du føler dig utilpas, skal du ringe til en GIFTINFORMATION/læge.     |    
BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.     |     BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle
kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].     |     Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.     |   
 Opmærksomhed     |     GHS-02: Brandfarlige gasser, væsker, aerosoler og faste stoffer. Stoffer og blandinger, som ved kontakt med vand afgiver
brandfarlige gasser, selvantændelige og selvreaktive væsker og faste stoffer, selvopvarmende stoffer og blandinger.     |     GHS-07: Akut skadelig ved
indånding, indtagelse eller hudkontakt, irritation af hud og øjne, sensibilisering af huden (forårsager allergiske hudreaktioner), irritation af luftvejene eller
bedøvende virkning.

 Oplysninger fra producenten:

Producent:

Ansvarlig person:

Mipa SE, Am Oberen Moos 1 , 84051  DE-Essenbach, mipa@mipa-paints.com, 

mipa@mipa-paints.com

Datenstand: 2025-01-24


