
 Tiedot vaarallisista aineista FI

 Härter Relo für Mipa Lack

- Syttyvä neste ja höyry.     |     Saattaa aiheuttaa allergisia ihoreaktioita.     |     Saattaa ärsyttää hengitysteitä.     |     Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja
huimausta.     |     Toistuva kosketus voi aiheuttaa ihon halkeilua tai halkeilua.     |     Sisältää isosyanaatteja. Saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita.     |    
Säilytettävä kaukana lämmöstä, kuumilta pinnoilta, kipinöistä, avotulesta ja muista syttymislähteistä. Älä tupakoi.     |     Vältettävä
pölyn/huurun/kaasun/sumun/höyryn/aerosolin hengittämistä.     |     Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.     |     Jos tunnet
itsesi huonovointiseksi, soita MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin.     |     BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte
Atmung sorgen.     |     BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser
abwaschen [oder duschen].     |     Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.     |     Huomio     |     GHS-02: Syttyvät kaasut, nesteet, aerosolit ja
kiinteät aineet. Aineet ja seokset, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittävät syttyviä kaasuja, itsestään syttyvät ja itsereaktiiviset nesteet ja
kiinteät aineet, itsestään kuumenevat aineet ja seokset.     |     GHS-07: Akuutisti haitallista hengitettynä, nieltynä tai ihokosketuksen jälkeen, ihon ja silmien
ärsytystä, ihon herkistymistä (aiheuttaa allergisia ihoreaktioita), hengitysteiden ärsytystä tai anestesiavaikutusta.
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